
 

 

Nitro-X 

Jürgen (Jack) Stephan, Gunther Schroth, Dirk Jeblick,  

Hans-Joachim Kornalewsky, Ralf Henkelmann 

Email: nitro-x@outlook.de 

Web: https://www.nitro-x.net 

Bei technischen Fragen direkt an Ralf Henkelmann mail siehe oben. 

Allgemeines 

Im Folgenden werden die Anforderungen, der grobe Aufbau und das 
benötigte Equipment, welches bei einem 

Konzert/Auftritt von der Band Nitro-X benötigt wird beschrieben und 
aufgezeigt. 

Der Musikstil der Band ist folgenden Genres zuzuordnen: Metal mit 
deutschen Texten.  

Dies soll der technischen Planung und der Vereinfachung des 
Veranstalters dienen. 

Die Anforderungen sind als Vorschlag zusehen. Änderungen können 
immer nach Rücksprache mit der Band getroffen werden. Es empfiehlt 
sich bei der Planung direkt mit der Band in Kontakt zu treten. 

Kleinere Konzerte (z.B. in Bars, Kneipen) können von der Band mit 
eigenem Equipment durchgeführt werden (außer PA-Anlage! und Licht). 

Bei größeren Veranstaltungen sollte die Backline vom Veranstalter oder 
vom Headliner des Abends gestellt oder in Absprache aufgeteilt werden. 

In-Ear-Monitoring-System, Instrumente, Becken, Fußmaschine, Snare-
Drum und bei Bedarf Drum-Set werden bei jedem Konzert von uns 
mitgebracht. Wünsche/Vorstellungen zum Licht-Design sind in der 



letzten Tabelle aufgeführt. Falls möglich, ist ein flexibles/dynamisches 
Licht-Design gewünscht. 

Bei Rückfragen steht die Band gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Schlagzeug Jürgen (Jack) Stephan 

2 x XLR Stereo Output 

230V 

Gitarre Ralf Henkelmann 

1 x XLR Mono Output 
Kemper Stage 

1 x SM 58 Gesang 
230V 

Gitarre Gunther Schroth 

1 x XLR Mono Output 
Kemper Stage 

1 x SM 58 Gesang 
230V 

Bass Hajo Kornalewski 

1 x XLR DI Output 

1 x SM 58 Gesang 230V 

Sample Pad 

2 x XLR Stereo Output PA 

2 x XLR Stereo Output Click 

230V 

Lead Gesang Dirk Jeblick 

1 x XLR Funk Micro Output 

230V 

InEar 2 x XLR 
Stereo input 
von PA Drums 

InEar 2 x XLR 
Stereo input 
von PA Bass 

InEar 2 x XLR 
Stereo input 
von PA 2 x 
Gitarre 

InEar 2 x XLR 
Stereo input 
von PA 
Gesang 

230V 230V 230V 230V 


